Eine interessante Alternative zum Austausch
einer Welle mit verschlissener Dichtungslauf-
flache bietet die Wellenschutzhiilse Speedi-
Sleeve: Durch den Einsatz dieses Produkts wird
einwandfreie Funktion schnell und dauerhaft
wieder hergestellt. Speedi-Sleeve bietet dem
Anwender folgende Vorteile:

® | eichte und schnélle Reparatur, die Montage-
Werkzeuge werden mitgeliefert.

® Die Wiederherstellung der Dichtungslauf-
flachen erfolgt dauerhaft und voll
funktionsfahig.

* Die Stillstandzeit der betroffenen Einheit wird
auf ein Minimum reduziert. _ :

¢ Die Reparaturmethode ist in der Summe
zuverléssig, spart Zeit und Geld.

Abbildung 1: Der Wellendurchmesser wird an noch intak-
ten Stellen gemessen. ;

Bei Speedi-Sleeve (Abbildung siehe Titelseite)
handelt es sich um eine Hiilse mit extrem diin-
ner Wandstéarke (0,6 mm), die eine Weiterver-
wendung der zur Erstausriistung gewdhlten
Dichtung erlaubt. Das Produkt wird aus hoch-
wertigem, rostfreiem Stahl nach SAE 30304
hergestellt. Die Oberflache ist drallfrei auf eine
Rauhigkeit von R; = 0,2 - 0,4 um feingeschilif-
fen.

Abbildung 2: Die mitgelieferte Montagebiichse ermég-
licht eine problemlose Instaliation.

Die Montage ist einfach und dauert nur wenige
Minuten. Zunichst wird die Oberfliche der
Welle gesdubert, mégliche Grate werden ent-
fernt. Der Wellendurchmesser wird - je nach
Beschadigungszustand - in zwei oder drei mdg-
lichst unversehrten Bereichen nahe der Ver-
schleiBstelle gemessen (Abbildung 1). Ent-
spricht der mittlere Durchmesser einer Speedi-
Sleeve-BaugroBe, ist ausreichender Festsitz der
Hilse gewéhrleistet.

Hat sich die Dichtlippe in die Welle eingegraben,
sollten die Riefen mit einem Epoxy-Typ-Fiiller
ausgeglichen werden. Die Hiilse muB in diesem
Fall vor der Aushértung des Filimittels aufgezo-
gen-werden.

Abbildung 3: Mit wenigen Hammerschiigen wird die
Hiilse auf die" Welle aufgetrieben.



Damit eine Abdeckung der verriebenen Ober-
flache sichergestellt ist, wird der Aufschubweg
auf der Welle markiert. Nun wird die Montage-
blichse Uber die Wellenschutzhiilse geschoben
(Abbildung 2). Durch gleichmaBige Schiage
gegen das geschlossene Ende der Blichse wird
die Hulse bis zur markierten Stelle auf die Welle
aufgetrieben (Abbildung 3).

Reicht die L&dnge der Montagebiichse nicht aus,
kann ersatzweise auch ein passendes Rohr-
stick verwendet werden. MuB der Bund der
Hulse aus Platzgrinden entfernt werden, kann
dies leicht mit einem Seitenschneider entlang
der ,SollreiBstelle“ geschehen (Abbildung 4).
Nach der Montage sollte die Welle nochmals auf

Grate untersucht werden. Die Oberflache wird
leicht gefetiet, abschlieBend erfolgt die Dich-
tungs- und Lagermontage.

Die Wellenschutzhlilse kann bei Bedarf auf ver-
schiedene Weisen wieder von der Welle entfernt
werden. Durch Erwarmung der Hiilse kann diese
meist leicht von der Welle abgezogen werden.
Alternativ kann die ,SollreiBstelle” mit Hilfe eines
Seitenschneiders zur Hilse hin durch eine
ruckartige Bewegung (iberwunden werden.
Durch leichte Hammerschlage mit der Hammer-
finne (iber die Breite der Hiilse weitet sich diese
auf und kann leicht entfernt werden.

Abbildung 4: Die Entfernung des Montagebundes wird durch eine ,SollreiBstelle erleichtert.

-

Wellenschutzhilsen Speedi-Sleeve werden fir
den Durchmesserbereich zwischen 12 und 203
Millimeter gefertigt. Dartiber hinaus sind Hilsen
bis zu einem Durchmesser von 1143 mm verfiig-
bar, ihre Wandstéarke betrdgt dann 2,3 mm. Der
Vertrieb dieser Wellenschutzhiilsen sowie des
gesamten CR Dichtungsprogramms erfolgt in

Europa, Afrika und im Mittleren Osten durch das
internationale Timken-Servicezentrum in Haan
bei Diisseldorf.

Fir einen zuverldssigen Lieferservice steht dort
ein wohl sortiertes Lager zur Verfligung. Der
umfangreiche Bestand an Kegelrollenlagern
wird damit um rund 1500 Artikel aus dem Ferti-
gungsprogramm von CR Services erganzt.
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mm mm + 0,8 mm + 0,8 mm +1,6 mm mm
12.00 11.93 12.07 99049 6.0 8.4 20.0 12
12.70 12.65 12.75 99050 6.4 8.7 155 51
14.00 13.89 14.00 99055 6.3 9.9 19.1 46.5
14.30 14.22 14.38 99056 6.4 9.9 19.1 47
15.00 - 14.96 15.06 99059 5.0 9.0 19.1 11
15.88 15.82 15.92 99062 8.0 10.3 19.1 51
16.00 15.89 16.00 99058 8.0 114 18.2 50.8
17.00 16.95 17.05 99068 8.0 11.0 22.2 51
17.37 17.32 17.42 99060 8.0 1.1 22.9 51
18.00 17.89 18.00 . 99082 8.0 11.0 27.0 46
19.00 19.00 19.10 99076 8.0 114 24.0 51
19.30 19.28 19.33 99081 8.0 111 23.8 51
19.86 19.81 19.91 99080 8.0 1k 23.8 51
20.00 19.95 20.05 99078 8.0 11.0 23.6 51
21.82 21.77 21.87 99086 6.5 9.5 29.3 51
22.00 21.87 22.00 99085 8.0 12.0 30.2 48
22.00 21.87 22.00 29084 6.6 9.1 30.2 47 1
22.23 2217 22.27 99087 8.0 11.1 27.8 51
23.11 23.06 23.16 99091 8.0 114 30.9 a7
24.00 23.87 24.00 99092 8.0 111 28.7 50.8
24.59 24.54 24.64 99096 15.9 18.3 28.7 51
24.59 24.54 24.64 99094 8.0 11.1 28.7 51
25.00 24.95 25.05 99098 8.0 11.0 33.0 51
25.40 25.35 25.45 99100 8.0 11.1 31.0 51
26.00 25.87 26.00 99103 8.0 12.0 33.3 46
27.00 26.92 27.03 99106 8.0 11.0 33.5 72
27.66 27.61 2771 99108 8.0 11.1 35.7 16
28.00 27.94 28.04 99111 9.5 12.7 34.9 71
28.58 28.52 28.62 99112 8.0 11.1 38.1 17
29.36 29.31 29.41 99120 9.5 12.7 34.3 17
29.85 29.79 29.92 99122 8.0 11.1 40.0 17
30.00 29.95 30.07 29114 8.0 11.0 35.6 17
30.15 30.10 30.22 99118 8.0 11.0 35.6 17
31.00 30.89 31.04 99123 8.0 11.0 39.7 16
31.50 31.42 31.57 99141 8.0 111 39.1 17
31.75 31.67 31.83 99125 8.0 111 38.1 18
32.00 31.92 32.08 99128 8.0 114 38.0 18
33.30 33.23 33.37 99129 6.4 9.5 40.6 21
33.35 33.28 33.42 99131 12:7 15.9 40.5 21
34.00 33.86 34.01 99134 12.7 15.9 413 20.6
34.90 34.82 34.98 99138 12:.7 15.9 416 21
34.90 34.82 34.98 99133 8.0 114 41.6 21
35.00 34.92 35.08 99139 13.0 16.0 41.6 20
36.00 35.84 36.00 99146 13.0 17.0 42.9 25
36.45 36.37 36.52 99143 14.3 17.5 42.9 26
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36.53 36.45 36.60 95144 9.5 12.7 45.9 26
38.00 37.84 38.00 89147 13.0 17.0 45.2 25
38.10 38.02 38.18 - 99149 14.3 17.5 452 26
38.10 38.02 38.18 ‘ 29150 9.5 12.7 45.2 26
38.68 38.61 38.76 89152 111 14.3 47.2 26
39.42 39.35 39.49 99155 11 14.3 47.2 26
39.67 39.60 39.74 99156 14.3 17.5 47.2 26
40.00 39.84 40.00 99151 21.0 24.0 47.0 25.4
40.00 39.92 40.08 99157 13.0 16.0 47.0 26
40.77 40.69 40.84 99160 12.7 16.3 49.2 25
41.00 40.84 41.00 99163 12.7 159 492 25.8
41.28 41.21 41.35 99162 14.3 17.5 47.6 21
41.28 41.20 41.35 . 99161 8.0 111 47.6 26
42.00 41.84 42.00 99166 11.3 145 53.0 21
42.00 41.84 42.00 99169 14.3 17.5 53.0 21
42.85 4277 4293 99168 143 17.5 48.4 22
42.88 42.80 42.95 99167 8.0 1.1 48.4 22
43.00 42.84 43.00 99182 12.7 15.9 48.4 21.4
43.64 43.56 43.71 99171 14.3 175 51.6 21
4417 44.09 44.25 99170 9.5 12.7 52.4 21
44.45 - 44.37 44.53 99180 13.5 15.9 52.4 21
44.45 44 .37 44,53 99174 14.3 17.5 52.4 21
44.45 44,37 44.53 99175 19.0 22.2 52.4 21
44.45 44.37 44,53 99172 9.5 12.7 52.2 21
44.80 44,73 44 .87 99176 14.3 17.5 52.4 21
45.00 44 .92 45.08 99177 14.0 17.0 53.0 21
45.24 45.16 45.31 99179 17.2 20.3 54.0 29
46.00 45.95 46.10 99181 14.3 . 17.5 53.1 26
47.24 4717 47.32 99185 14.3 125 54.8 25
47.47 47.40 47.55 99186 22.6 26.0 55.6 25
47.63 47.55 47.70 99188 75 10.5 56.0 19
47.63 47.55 47.70 99184 9.5 13.1 56.0 27
47.63 47.55 47.70 99187 14.3 17.5 56.0 25
47.63 47.55 47.70 99190 45 1.5 56.0 19
48.00 47.92 48.08 299189 14.0 17.0 56.0 25
48.56 48.49 48.64 99192 9.5 12.7 56.4 25
49.20 4912 49.28 99193 14.3 17.5 56.4 25
50.00 49.92 50.08 99196 14.0 17.0 57.0 25
50.30 50.22 50.37 99198 14.3 17.9 58.7 27
50.80 50.73 50.87 99200 222 25.4 61.1 25
50.80 - 50.73 50.87 99199 14.3 17.5 61.1 25
52.00 51.81 52.00 99204 12.7 15.9 62.7 34.5
52.32 52.25 52.39 99205 20.7 23.8 63.4 35
54.00 53.95 54.10- 99212 19.8 23.8 61.5 35
54.00 53.92 54.05 99210 12.7 19.0 61.5 33
55.00 54.92 55.08 99215 20.0 23.0 62.0 32
55.60 55.52 55.68 99218 19.8 23.8 63.5 33
56.00 55.81 56.00 99220 127 15.9 64.3 «33.4
56.64 56.56 56.72 99230 19.8 23.0 64.3 32
56.64 56.56 56.72 99229 12.7 15.9 64.3 33
56.90 56.82 56.97 99226 19.4 22.9 65.1 32
57.20 57.12 57.28 99225 19.8 23.8 64.3 33
57.20 57.12 57.28 99227 8.0 11.1 64.3 33
58.72 58.65 58.80 - 99231 19.8 23.8 68.3 35
59.18 59.10 59.26 99233 19.0 22.2 69.8 38
60.00 59.92 60.08 99241 9.4 1.4 70.7 26
60.00 59.92 60.08 99235 20.0 23.0 70.7 35
60.33 60.25 60.40 99238 15.1 19.1 69.9 35
60.38 60.31 60.45 99237 19.8 23.8 69.9 35
60.38 60.31 60.45 99240 13.4 17.3 69.9 35
61.90 61.83 61.97 99243 19.8 23.8 71.8 35
62.00 61.81 62.00 _ 99244 12.7 15.9 71.8 36.2
62.00 61.85 62.00 99242 12.7 15.9 71.8 36
63.30 63.23 63.37 99249 19.8 238 73.0 35
63.50 63.50 63.65 99248 12.7 16.7 71.8 35
63.50 63.50 63.65 99250 19.8 23.8 71.6 35
63.50 63.42 63.58 99253 14.1 16.5 71.6 23
63.83 63.75 63.91 99251 19.8 23.0 71.8 37
65.00 64.92 65.08 99254 20.0 23.0 72.4 35
65.10 65.02 65.18 99256 19.8 238 72.4 35
66.00 65.92 66.08 99259 19.8 23.8 76.0 32
66.57 66.50 66.64 99261 19.8 23.8 77.4 35
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66.65 66.57 66.73 99264 19.8 23.0 77.4 35
66.68 66.60 66.75 99260 12.7 15.9 77.4 35
66.75 66.68 66.82 99262 19.8 23.8 77.4 35
68.00 67.81 68.00 299266 19.1 22.2 79.4 429
69.34 69.26 69.42 99268 19.8 23.0 79.4 33
69.67 69.60 69.74 99273 19.8 23.8 77.9 32
69.80 69.72 69.88 99274 19.8 23.8 79.4 32
69.85 69.77 69.93 99267 36.5 41.3 78.1 41
70.00 69.85 70.00 99275 19.8 23.8 79.4 32
70.00 69.86 70.00 99269 28.6 31.8 79.4 33
70.00 69.92 70.08 99276 20.0 24.0 79.4 32
70.00 69.85 70.00 99272 10.3 14.3 79.4 32
71.42 71.35 71.50 29281 15.1 17.5 80.9 32
72.00 71.81 72.00 99284 19.1 22.2 81.9 341
72.16 72.08 72.24 99282 12.7 16.7 81.9 32
72.87 72.80 72.94 99286 19.8 23.8 81.0 32
73.00 72.97 73.13 99287 19.8 23.8 81.8 32
74.68 74.60 74.75 99290 12.7 16.3 84.9 33
74.68 74.60 74.75 99293 19.8 23.8 84.9 33
75.00 74.92 75.08 99289 15.1 17.5 83.1 28
75.00 74.92 75.08 99294 22.0 26.0 84.0 33
76.00 75.95 76.10 99291 12.3 15.9 85.3 34
76.00 75.95 76.10 99299 20.6 25.4 85.1 33
76.00 75.95 76.10 99298 14.3 17.5 85.3 35
76.20 76.12 76.28 99296 20.6 23.8 82.3 35
76.28 76.20 76.40 99303 15.9 20.6 85.0 27
76.28 76.20 76.35 99300 20.6 25.4 82.2 33
76.48 76.40 76.56 99301 12.7 15.8 85.2 51
78.00 77.81 78.00 99306 19.1 222 88.0 52.2
79.32 79.25 79.40 99312 20.6 25.4 89.7 51
79.32 79.24 79.40 99311 175 20.6 89.7 51
79.44 79.35 79.53 99307 14.0 18.0 89.5 52
80.00 79.92 80.08 99317 11.0 15.0 90.0 35
80.00 79.92 80.08 99315 21.0 24.0 90.0 35
80.00 79.81 80.01 99313 19.1 225 89.9 35
82.00 81.92 82.07 99328 15.5 20.3 91.1 44
82.55 82.47 82.63 99322 20.6 25.4 91.3 35
82.63 82.55 82.70 99326 175 22.2 91.1 32
82.63 82.55 82.70 99325 20.6 25.4 91.1 35
82.63 82.55 82.70 99324 15.1 18.3 90.8 35
84.00 84.00 84.15 99331 20.6 25.4 93.7 35
85.00 84.78 85.00 99332 17.0 21.0 94.0 35
85.00 84.78 85.00 99333 21.0 25.0 94.0 35
85.00 84.78 85.00 99334 101 12.7 90.9 36.4
85.75 85.67 85.83 99337 20.6 25.4 93.9 35
85.75 85.67 85.83 99338 9.5 12.7 93.7 36
87.33 87.25 87.40 99339 19.8 23.0 97.6 36
88.39 88.31 88.47 99340 19.8 23.0 97.4 36
88.90 88.82 88.98 99346 15.9 20.7 97.6 34
89.00 88.90 89.05 99350 20.6 25.4 97.6 34
89.00 88.93 89.08 99349 15.9 20.3 97.6 34
89.00 88.90 89.05 99347 8.0 12.7 97.2 34
90.00 .+ 89.92 90.08 99353 134 16.9 . 101.6 44
90.00 89.92 90.08 98351 18.0 23.0 101.6 46
90.00 89.92 90.08 29354 23.0 28.0 101.6 44
90.00 89.92 90.08 09352 11.0 13.7 101.6 46
90.50 90.42 90.58 299356 20.6 25.4 99.1 44
92.00 91.90 92.05 299360 20.6 25.4 102.4 44
92.10 92.02 92.18 99362 20.6 254 102.4 44
92.10 92.02 92.18 99363 12.7 15.9 102.2 45
93.65 93.57 93.73 99368 8.0 114 97.3 22
93.68 93.60 93.75 99365 20.6 23.8 102.2 45
94.74 94.67 94.82 99359 12.0 15.1 102.0 44
94.74 94.66 94.82 99366 19.8 23.0 102.2 45
95.00 94.99 95.15 99364 12.0 15.1 102.5 45
95.00 95.00 95.15 99374 8.7 12.7 102.4 44
95.00 94.92 95.08 99369 21.0 24.0 102.2 44
95.22 95.14 95.30 99376 14.3 17.5 102.2 45
95.33 95.26 95.40 99372 17.5 22.2 102.1 48
95.33 95.26 95.40 99367 8.7 12:7 102.2 44
98.32 98.25 98.40 99386 20.6 254 106.3 48
98.45 98.37 98.53 99387 20.6 254 107.2 48
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100.00 99.95 100.10 89393 20.6 25.4 110.0 52
101.65 101.55 101.75 99401 12.7 15.9 1111 52
101.65 101.55 101.75 99400 16.5 19.7 11731 35
101.65 101.55 101.75 99399 20.6 25.4 1111 52
101.65 101.55 101.75 99395 15.2 18.4 1111 52
104.00 103.90 104.10 99409 20.0 24.0 112.7 36
104.80 104.70 104.90 99412 20.6 25.4 113.5 35
105.00 104.90 105.10 99413 20.0 23.0 113.5 35
106.35 106.25 106.45 99418 20.6 25.4 114.3 35
107.44 107.34 107.54 99423 19.8 23.0 1171 37
108.00 107.90 108.10 99424 20.6 25.4 1171 37
110.00 109.78 110.00 99434 11.4 . 15.0 125.0 32.9
110.00 109.90 110.10 99435 12.9 16.5 125.0 32
111.00 111.00 111.20 99437 20.6 25.4 120.7 42
112.00 111.80 112.00 99438 19.0 22.5 120.7 27
112.72 112.62 112.83 99439 25.4 29.0 122.2 33
114.30 114.20 114.40 99450 20.6 25.4 124.5 32
115.00 114.90 115.10 99452 20.6 23.8 127.0 32
117.48 117.37 117.58 99465 11.1 15.8 123.8 35
117.48 117.37 117.57 99463 254 31.8 128.6 35
119.00 119.00 119.20 99468 20.6 25.4 128.6 35
120.00 119.90 120.10 99471 8.0 11.0 129.8 33
120.00 119.90 120.10 99473 20.0 25.0 129.8 32
120.65 120.55 120.75 99475 12.7 19.0 127.0 38
122.00 121.89 122.10 99472 20.0 24.0 1315 32
123.00 122.90 123.10 99484 20.0 25.0 132.8 31
123.83 123.72 123.93 99487 15.9 19.1 133.4 37
125.00 124.90 125.10 99490 10.0 14.0 137.2 37
125.00 124.90 125.10 99492 26.0 32.0 137.2 37
127.00 126.95 127.15 99501 13.7 17.3 137.2 37
127.00 126.95 127.15 99499 20.6 25.4 136.9 37
127.00 126.95 127.15 99498 17.5 22.2 137.2 37
130.00 129.98 130.18 99491 22.0 25.3 139.2 33
130.00 129.79 130.00 99494 19.0 24.0 139.5 30
130.15 130.05 130.25 99513 20.6 25.4 139.7 32
133.35 133.25 133.45 99525 20.6 25.4 141.2 32
135.00 134.79 135.00 99533 20.5 25.4 149.2 32
136.53 136.42 136.62 99537 20.6 25.4 149.2 32
138.13 138.02 138.23 99548 38.1 42.9 146.1 48
139.00 139.00 139.20 99547 14.3 191 154.9 24
139.75 139.65 139.85 99549 20.6 254 150.8 32
140.00 139.90 140.10 99552 20.5 255 151.0 32
145.00 144.75 145.00 99571 19.1 22.2 154.9 46
145.54 145.44 145.64 99562 14.3 19.1 149.9 24
146.05 145.95 146.15 99575 20.6 25.4 157.0 44
149.23 149.12 149.33 99587 25.4 31.8 187.2 33
150.00 149.75 150.00 99595 26.0 30.0 159.0 34
150.83 150.73 150.93 99596 25.4 28.6 161.9 48
152.37 152.27 152.47 99599 254 31.8 161.9 44
152.37 152.27 152.47 99601 12.7 19.0 161.5 44
154.00 153.87 154.13 99605 26.0 30.0 161.9 33
155.00 154.75 155.00 99606 26.0 30.0 167.0 33
157.56 157.43 157.68 99620 20.6 27.0 168.3 44
158.75 158.62 158.88 99625 26.2 31.8 168.3 44
160.00 159.74 160.00 99630 25.4 31.8 177.8 46
165.10 164.97 165.23 99650 25.4 31.8 177.8 44
170.00 169.75 170.00 99640 31.8 38.0 182.6 55
171.45 171.32 171.58 99675 20.6 27.0 181.0 44
175.00 174.75 175.00 099687 28.0 32.0 187.0 35
177.80 177.67 177.93 99700 25.4 31.8 189.9 43
180.00 179.79 180.00 99721 33.0 38.0 190.5 45
184.00 184.00 184.25 - 99725 31.7 38.1 197.1 55
185.00 184.73 185.00 99726 32.0 38.0 199.0 55
189.20 189.08 189.33 99745 20.6 254 199.6 32
190.50 190.37 190.63 99750 20.6 25.4 200.0 32
193.17 193.04 193.29 99760 38.1 44.5 209.5 48
196.85 196.72 196.98 99775 25.4 33.3 2101 48
200.00 199.87 200.13 99787 34.5 38.1 212.7 44
201.63 201.50 201.75 99799 25.4 31.8 212.7 44
203.20 203.07 203.33 99800 254 31.8 212.7 44




